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Model 1102, 1102SS, 1103, 1103SS 
Mini Super Air Nozzles
Hubice Mini Super Air Nozzle s 1/8 NPT závitem poskytuje silný ráz, koncentrovaný paprsek vzduchu s vysokou rychlostí. Tlakový vzduch prochází otvory umístěnými v zahloubených drážkách, které se nedají uzavřít. Hubice Mini Super Air Nozzle mají méně otvorů než hubice Air Nozzle, výsledkem je nižší hluk, spotřeba vzduchu a síla.
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Hubice Mini Super Air Nozzles
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Model 1102 - 1/8 NPT vnitřní 
Materiál:  slitin Zn/Aluminum 
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Model 1102SS - 1/8 NPT vnitřní
Materiál:  ocel - 316 Stainless Steel
Model 1102  a 1102SS
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Model 1103 - 1/8 NPT vnější 
Materiál:  slitina Zn/Aluminum 
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Model 1103SS - 1/8 NPT vnější 
Materiál:  ocel - 316 Stainless Steel
Model 1103 a 1103SS


Výkon
Tvar proudu (Airflow Pattern)
Spotřeba vzduchu
Síla*
Hladina hluku
SCFM
SLPM
Unce
Gramy
dBA
10
283
9
255
71
*Síla měřena ve vzdálenosti 12" (305mm) . Hladina hluku měřena ve vzdálenosti 3'(914mm).  Všechna měření při 5.5 bar
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KADRLE ENGINEERING s.r.o. Sídlo: VII. ulice č.388, 273 07 Vinařice e-mail: info@kadrle.cz, www.kadrle.cz
Centrální sklad: Kladno, Průmyslová ul. – proti NKT Cables Tel: 312 645 404, 442, 408 Fax: 312 645 404 Mob: 775 318 068
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