[image: image1][image: image24.jpg]KADRLE

ENGINEERING s.ro.

TECHNIKA TLAKOVEHO VZDUCHU
KOMPLEXNi RESENi KOMPRESOROVYCH STANIC
REALIZACE PNEUMATICKYCH SYSTEMU





	[image: image26.png]Corporation



[image: image2]

	

	[image: image3][image: image4]
Hubice Model 1104 a 1105 
Super Air Nozzles
Firma EXAIR nyní nabízí větší hubice Super Air Nozzles, které spojují výkon více trysek do jedné. Aerodynamický tvar těchto hubic směruje proud vzduchu do jednoho bodu, dodává silný proud, který je nutno měřit ve vyšších jednotkách (librách ne uncích). Stlačený vzduch prochází skrz otvory v zahloubených drážkách, které nemohou být uzavřeny. Hubice odpovídají US předpisům pro bezpečnost a hluk.  Slitina Zn/aluminum vyhovuje pro použití v mnoha aplikacích. Ocel (Stainless Steel) je nejlepší pro vyšší teploty a korozivní prostředí.
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Model 1104 - 3/8 NPT vnitřní
Materiál:  slitina Zn/Aluminum 
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Model 1104 a 1104SS
[image: image8.jpg]



Model 1104SS - 3/8 NPT vnitřní
Materiál:  ocel Type 316 Stainless Steel
[image: image9.png]



[image: image10.jpg]



Model 1105 - 3/8 NPT vnější 
Materiál: slitina Zn/Aluminum
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Model 1105 a 1105SS
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Model 1105SS - 3/8 NPT vnější
Materiál:  ocel Type 316 Stainless Steel
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Výkon
Tvar proudu (Airflow Pattern)
Spotřeba vzduchu
Síla *
Hladina hluku
SCFM
SLPM
Ounces
Grams
dBA
35
991
30
850
82
*Síla měřena ve vzdálenosti 12" (305mm) . Hladina hluku měřena ve vzdálenosti 3'(914mm).  Všechna měření při 5.5 bar
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Hubice Model 1106 a 1107 
Super Air Nozzles
Hubice 1/2 NPT Super Air Nozzle s 1/2 NPT závitem se vyznačují silným proudem, dodávající největší sílu ze všech jednoduchých hubic.  Obrovská síla (1497 gramů) dodává vlastnosti, kvůli kterým nemůže být umístěna blízko povrchu, který je ofukován, chlazen nebo sušen. Je to více než kombinace 4 menších hubic 1/4 NPT Super Air Nozzles! Přídavná síla umožňuje pohybovat těžším materiálem, vyfukovat výlisky a vyjmout výrobky z forem. Slitina Zn/Aluminum umožňuje použití v mnoha aplikacích. Ocelové jsou vhodné pro vysoké teploty a korozivní prostředí.
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Model 1106 - 1/2 NPT vnitřní
Materiál: slitina Zn/Aluminum
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Model 1106 a 1106SS
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Model 1106SS - 1/2 NPT vnitřní Materiál: ocel Type 316 Stainless Steel
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Model 1107 - 1/2 NPT vnější
Materiál:  slitina Zn/Aluminum 
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Model 1107 a 1107SS
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Model 1107SS - 1/2 NPT vnější 
Materiál:  ocel Type 316 Stainless Steel
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Výkon
Tvar proudu (Airflow Pattern)
Spotřeba vzduchu
Síla*
Hladina hluku
SCFM
SLPM
Lbs.
Grams
dBA
60
1699
3.3
1497
87
*Síla měřena ve vzdálenosti 12" (305mm) . Hladina hluku měřena ve vzdálenosti 3'(914mm).  Všechna měření při 5.5 bar
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KADRLE ENGINEERING s.r.o. Sídlo: VII. ulice č.388, 273 07 Vinařice e-mail: info@kadrle.cz, www.kadrle.cz
Centrální sklad: Kladno, Průmyslová ul. – proti NKT Cables Tel: 312 645 404, 442, 408 Fax: 312 645 404 Mob: 775 318 068

[image: image25.png]S

S



